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Optimizarea spatiului.

EXTERIORE SI SUPORTURI DE SCARAPORTBAGAJE



Store Van este o companie a grupului FAMI



  Firma

Solutiile oferite de Store Van sunt concepute sa optimizeze spatiul interior al vehiculelor.

 

PROFESIONALISM
I N  M I S C A R E

Store Van, cu larga sa gama de accesorii destinate furgonetelor, de pe piata echipementelor pentru vehicule comericale.

 este una dintre cele mai prestigioase marci

 de pe piata echipamentelor pentru vehicule comericale.

Sculele si accesoriile necesare desfasurarii activitatii sunt pastrate in mod sigur si ordonat,
 devenind usor acesibile si reducand astfel considerabil timpul de munca.

Echipamentele Store Van sunt proiectate in conformitate cu standardele
si normele de siguranta in vigoare, respectand toate exigentele ergonometrice.

Modulele Store Van sunt insotite de o gama larga de accesorii personalizabile 

si ofera solutii pentru toate cerintele.

Store Van este o marca a grupului FAMI SpA.
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  O gama completa de
produse
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      Podele si panouri

      FAST  Echipamentele

      Rampe de incarcare

      Sisteme extractabile verticale si orizonatale

      
      Macarale

      Accesorii

Portbagaje exterioare 
si suporturi de scara Podele pe doua nivele
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Strategie puternica
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Modularitate totala

      
Elemente de siguranta fonoabsorbante

      
intre partile metalice

      
Sistem inovativ de fixare pe caroserie

      
cu bare de aluminiu

      
Sertare cu alunecare usoara

      
prevazute cu piedici de siguranta

      
Manere de plastic ergonomice

 
      

ce se pot prevedea cu cheie

      

      
Elemente construite cu un sistem tubular

      
de mare capacitate si rezistenta

      
Asamblare rapida

Structura de otel vopsita 
prin imersiune in electroforeza

Reglarea inaltimii diferitelor elemente 

cu un pas de 25 mm
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  Optimizarea spatiului 

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Adancime:  365 / 445 mm
Inaltimea frontala a sertarului:  75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm

Deschidere usoara si intuitiva cu o singura mana,

Disponibile pentru module:

Latime:  508 / 1016 / 1225 mm
Adancime: 365 / 445 mm

Rafturi extractabile pentru una sau doua lazi de scule,
cu posibilitatea introducerii unor lazi de inaltimi si adancimi
diferite. Disponibile pentru module:

 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Inaltime utila: 225 / 400 mm

Usi rabatabile ce se pot monta pe podea sau pe rafturi.
Deschidere usoara si intuitiva cu o singura mana.
Disponibile pentru module:

  Exemple de echipamente

Sertare extractabile in intregime 
cu o capacitate de 50-80 de Kg.

cu piedica de siguranta pentru pozitia inchis/deschis
 actionata prin intermediul manerului.
Ample posibilitati de partitionare a sertarelor 
cu ajutorul unor placute despartitoare de plastic sau metal.

Latime:

laturi de lucru din lemn de fag contraplacat 
cu o grosime de 25 mm.
B
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Module cu blaturi de lucru si
panouri pentru scule
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    Exemple de echipamente

Latime de la  1750 la 4000  mm
Adancime:  265 / 365 mm
Inaltime:  90 mm

Tava telescopica cu usa rabatabila laterala.
Disponibila pentru module:

Tava superioara cu placute despartitoare din aluminiu.
Disponibila pentru module:

Latime:  299 / 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Adancime:  265 / 365 / 445 mm
Inaltime frontala:  73 mm  Inaltime posterioara:  73 mm

Latime:  508 / 717 / 1060 / 1225 / 1524  mm
Adancime:  265 / 365 mm
Inaltime frontala:  35 mm  Inaltime posterioara: 100 mm
Disponibile cu sau fara recipiente din polipropilena.

Rafturi disponibile pentru module:

Tavi cu placute despartitoare din aluminiu.
Disponibile pentru module:

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Adancime:  265 / 365 / 445 mm
Inaltime frontala:  73 mm  Inaltime posterioara: 146 mm

Sertare (vezi pag. 12).

Suport fix pentru una sau doua lazi de scule.
Disponibil pentru module:

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Adancime:  365 / 445 mm

Bara transversala cu centura reglabila.
Disponibila pentru module:

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
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    Exemple de echipamente

Capacitate de ridicare de la:  150 la 190 Kg.

Macara rotativa cu frana de pozitionare si brat
pliabil. Are un motor de 12 V, carlig care aluneca
pe glisisera de aluminiu si intrerupator de sfarsit de
cursa electronic, dotat cu telecomanda cu cablu.
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    Exemple de echipamente

Capacitate de incarcare:  300 Kg.
Extragere:  60 %

Cadru de aluminiu orizontal extractabil.
locare mecanica a cadrului in pozitie inchis/deschis.

Posibilitatea de a bloca cadrul deschis in orice pozitie.

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Inaltime utila: 350 / 400 mm

U
Disponibila pentru module:

B

sa basculanta cu deschidere asistata.
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    Exemple de echipamente

Latime superioara:  240 / 340 mm
Adancime: 1150 mm

Banc de menghina basculant cu sprijin pe podea.
Posibilitatea de a regla inaltimea bancului.
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Bancuri de menghina basculante
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Optimizarea
spatiului
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    Exemple de echipamente

Latime:  299 / 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Adancime:  265 / 365 / 445 mm
Inaltime frontala:  73 mm
Inaltime posterioara:  73 mm

Tavi superioare cu placute despartitoare din aluminiu.
Disponibile pentru module:

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Adancime: 265 / 365 / 445 mm
Inaltime frontala:  73 mm
Inaltime posterioara  146 mm

Tavi cu placute despartitoare din aluminiu.
Disponibile pentru module:

Latime:  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Inaltimea barei transversale:  100 mm

Bare transversale.
Disponibile pentru module:

  Optimizarea spatiului
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    Exemple de echipamente

Adancime:  265 / 365 / 465 mm

B

Disponibile pentru module:

Latime::  508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Inaltime utila: 350 / 400 mm

U
Disponibile pentru module:

ancuri de menghina extractabile din lemn de fag 
contraplacat in grosime de 37 de mm.

si rabatabile cu deschidere asistata.
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  Modul cel mai sigur
de a intra in furgoneta
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  Cel mai sigur mod
de a intra in furgoneta

Capacitate de incarcare:de la 600 Kg la 1500 kg
Latimea suprafetei utile::
Lungimea suprafetei utile::

Rampe de incarcare servoasistate cu structura de otel
tubulara si platforma striata anti-alunecare din aluminiu.
Se ataseaza la furgoneta printr-o coloana telescopica
si un sistem de sprijin pe suporti cu pozitionare automata.. 

entru montarea rampei nu este necesara 
modificarea caroseriei vehiculului ori a platformei.
Montare foarte rapida.

    Exemple de echipamente

P

de la 800 Kg la 1350 kg

de la 2000 Kg la 3000 kg
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  Optimizarea
incarcaturii si
usurinta in manuirea
materialelor
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  Optimizarea incarcaturii
si usurinta in manuirea
materialelor

Inaltime utila: 805 mm
Adancime: 1234 mm
Extensie:  50% - Capacitate de incarcre 100 Kg
Extensie:  75% - Capacitate de incarcare 75 Kg

Sisteme extractabile verticale cu module combinate
incluzand tavi si rafturi. La sistemul extractabil
se pot aplica mai multe feluri de module combinate.

locare mecanica de siguranta a elementului extractabil
in pozitia inchis/deschis prin intermediul unei manete.

    Exemple de echipamente

Capacitate de incarcare: 60 / 100 Kg
Inaltime frontala: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm
Latime utila: 447 mm
Adancime utila: 600 mm

Podele pe doua nivele cu sertare. Capacitatea maxima
de extragere a sertarelor: 87%. Ample posibilitati de
partitionare a sertarelor cu accesorii de plastic sau metal.

B

SERTARULUI:DATELE TEHNICE ALE 
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  Usurinta la incarcarea si
descarcarea materialelor
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  Usurinta la incarcarea si
descarcarea materialelor

Inaltime utila: 655 / 855 / 1055 mm
Adancime: 1234 mm
Extensie:  50% - Capacitate de incarcare 100 Kg
Extensie:  75% - Capacitate de incarcare 75 KC

s isteme extractabile verticale cu module combinate, cu dulap Practibox si tavi.
La sistemul extractabil se pot aplica mai multe feluri de module combinate.

locare mecanica de siguranta a elementului extractabil in pozitie inchis/deschis.

    Exemple de echipamente

B
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Capacitate de incarcare 300 Kg
Extensie:  60%

Sisteme extractabile orizontale cu glisiere de aluminiu extrudat si plansa din cauciuc rezistenta la ulei.
locare de siguranta a plansei in pozitie inchis/deschis. Sistemul se poate bloca in orice pozitie intermediara.

    Exemple de echipamente

B
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Sisteme extractabile
orizontale

Si
st

em
e 

ex
tr

ac
ta

bi
le

 o
riz

on
ta

le



Po
de

le
 s

i p
an

ou
ri



4�

  Protejarea interioara
a spatiului de incarcare
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  Protejarea interioara
a spatiului de incarcare

Podele de incarcare din una sau mai multe piese incastrabile 

de mesteacan si conifere cu film fenolic, in grosime de 12 mm, 
impregnat cu resina pe ambele fete, si cu un tratament 

Panou protector din polipropilena cu structura in fagure,
cu grosimea de 5 mm.

Atat podelele cat si panourile laterale se pot face din
aluminiu striat anti-alunecare.

I n locul panoului de polipropilena se poate folosi
un panou de otel perforat de culoare alba.

cu insertii de aluminiu extrudat. Realizate din lemn stratificat

anti-alunecare si antiuzura aplicat pe suprafata utila.
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Protectia interioara
a spatiului de incarcare
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Pentru a va transporta
scara 
in siguranta
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  Aladin

In fotografie: Suport de scara
din aluminiu Aladin cu 3 bare,
banda laterala si cilindru de incarcare.
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pentru scari de pana la �0 Kg.

Sistem de ridicare si coboare 
servoasistat
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  Talento

In fotografie: Suport de scara
din aluminiu Talento cu 3 bare,
banda laterala si cilindru de incarcare.
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Sistem de coborare franata
pentru scari de pana la �0 Kg.
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  Golia
In fotografie: Suport de scara
din aluminium Golia cu 3 bare
banda laterala si cilindru de incarcare.
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Mecanism de balans
pentru scari de pana la �0 Kg.
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Dispenser hartie ∅ 240 mm. Dispenser hartie ∅ 140 mm.

T rusa pentru Suport pentru cablu din aluminiu vopsit.
Disponibil in trei marimi.

Buzunar pentru tuburi spray. Bare pentru fixarea incarcaturii si curele.

spalarea mainilor.
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Trusa de prim B

Menghina din otel cu baza rotativa Canistra si suport pentru canistre.

Suport cu curea pentru extinctoare si butelii.

uzunar pentru documente tip

DIN A5 si DIN A4.

ajutor.

si falci pentru tuburi.
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     Lada cu adancimea de 2�2 mm      Lada cu adancimea de �4� mm

Art. lada de otel goala
F 22 VL FM4407 00 01
Dimensiuni mm.
L 4�� / H 2�2 / I ��

Art. lada de otel goala
F 22 VL FM4410 00 01
Dimensiuni mm.

4�� 2�2 102

Art. lada de otel goala
F 22 VL FL4407 00 01
Dimensiuni mm.

4�� / H �4� / I ��

Art. lada de otel goala
F 22 VL FL4410 00 01
Dimensiuni mm.
L 4�� �4� / I 102

Art. lada cu tavite
F 22 VL FM4407 03 01
Dimensiuni mm.
L 4�� 2�2 / I ��
Configuratie interioara

Art. lada cu tavite
F 22 VL FM4410 02 01
Dimensiuni mm.
L 4�� 2�2 / I 102
Configuratie interioara
cu: 4 tavite verzi,
si 4 albastre.

F 22 VL FL4407 02 01
Dimensiuni mm.
L 4�� �4� / I ��
Configuratie interioara
cu: 8 tavite verzi.

F 22 VL FL4410 03 01
Dimensiuni mm.
L 4�� �4� / I 102
Configuratie interioara
cu: 12 tavite albastre.

24 rosii si 12 galbene.

Art. lada cu tavite
F 22 VL FM4407 01 01
Dimensiuni mm.
L 4��

 
/ H 2�2 / I ��

Configuratie interioara
cu: 2 tavite verzi
2 albastre,5 galbene
si 10 rosii.

Art. lada cu tavite

F 22 VL FL4407 01 01
Dimensiuni mm.
L 4��

 
�4�

 
/ I ��

Configuratie interioara
cu: 2 tavite verzi
3 albastre, 6 galbene
si 12 rosii.
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e 
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Art. lada cu tavite
F 22 VL FM4410 01 01
Dimensiuni mm.
L 4��

 
2�2 / I 102

Configuratie interioara
cu: 2 tavite albastre
2 verzi, 5 galbene
si 10 rosii.

Art. lada cu tavite
F 22 VL FL4410 01 01
Dimensiuni mm.
L 4��

 
/ D �4�

 
/ H 102

Configuratie interioara
cu: 2 tavite verzi

24 rosii si 12 galbene.

L LH / H / I H / H

H / H

Compartiment superior: 
20 rosii si 10 galbene.

/ H

3 albastre, 6 galbene
si 12 rosii.

Art. lada cu tavite Art. lada cu tavite

/ H

cu: 8 tavite albastre 
si 8 rosii.

/ H

Compartiment superior:
2 rosii si 10 galbene.

/ H / H

Compartiment superior:

Compartiment superior:
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Maner rezistent la lovire.
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lemente de protectie

ozitia capacului

la deschidere maxima.



gp
lc

om
m

un
ic

at
io

n.
co

m

STAMPILA DISTRIBUITORULUI / INSTALATORULUI
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ELECTRA INSTAL S.R.L.

Str. W. A. Mozart nr. 2, sc. A, ap. 2

sector 2, Bucuresti, Romania

Tel./fax. +4021 231 77 97

officebucuresti@electrainstal.ro
www.electrainstal.ro


